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IO 01.11 Stoka B.4

PVC DN 250 SN 12 délka 193,3 m

IO 01.12 Stoka B.4.1

PVC DN 250 SN 12 délka 102,2 m
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 12 délka 23,8 m

IO 01.14 Stoka C

PVC DN 250 SN 12 délka 247,1 m
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.1
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 250 SN

 12 délka 32,2 m

IO 02.2 Čerpací stanice C

Q= 2 l/s, H= 23,0 m

IO 03.2 Výtlačný řad C

PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 délka 252,2 m

PVC DN 250 SN 12 délka 5,0 m

IO 01.7 Stoka B
PVC DN 250 SN 12 délka 470,1 m

55,7 m
Bezvýkopová pokládka potrubí

Výkop prováděný ručním způsobem
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IO 07.2 Přeložka vodovodu V2
PE 100 RC d90x5,4 SDR 17  délka 109,6 m
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ŠA-11  424,08422,08   313,9
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ŠA3-1  434,40
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IO 08 Vodovodní přípojky
 PE d32x3,0 SDR 17 délka 5,9 m

57 ks

IO 07.1 Přeložka vodovodu V1
PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 376,1 m + 452,2 m

PE 100 RC d110x6,6 SDR 17  délka 57,9 m

Odbočky
HP 1 PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 5,5 m

HP 2 LT DN 80 délka 4,6 m
Pítko PE d32x3,0 SDR 11 délka 5,9 m

Odbočka 1 LT DN 100 délka 3,6 m
Odbočka 2 LT DN 80 délka 19,2 m
Odbočka 3 LT DN 80  délka 8,9 m

Odbočka 4 PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 8,6 m
HP 3 LT DN 80 délka 2,7 m

Hydrant podzemní HP 1
LT DN 80 délka 5,5 m

Hydrant podzemní HP 2
LT DN 80 délka 4,6 m

Pítko
PE d32x3,0 SDR 17
délka 5,9 m

Napojení na stávající
řad PE d63

Napojení na stávající řad LT DN 60

Pod opěrnou zdí potrubí
uloženo v ocelové
chráničce

ZÚ 0,000 m

LB
1 

26
4,

08
7 

m

ZÚ 0,000 mLB1 5,963 m

KÚ
 1

09
,6

00
 m

ZÚ 0,000 m

LB1 0,720 m

KÚ 10,200 m
LB2 1,554 m

d110d90

d110 d90

Odbočka 1
LT DN 100 délka 3,6 m

Napojení na stávající řad LT DN 100

Odbočka 2
LT DN 80 délka 19,2 m
Napojení na stávající řad LT DN 60

Odbočka 3
LT DN 80 délka 8,9 m
Napojení na stávající řad LT DN 60

IO
 07.3 Přeložka vodovodu V3

LT DN 80  délka 10,2 m

LB2 252,1 m

LB2 242,0 m

Stávající IS
kabel NN

sdělovací kabel

Navržené IS
splašková kanalizace - gravitace

KN - hranice pozemků

plynovod STL
veřejné osvětlení

LEGENDA

Geodetické zaměření

vodovodní řad
vodovodní přípojka
kanalizační přípojka

kabel VN

dešťová kanalizace
vodovod

rušený vodovod

Ostatní

N

splašková kanalizace - výtlačný řad
Odtok vyčištěných vod z ČOV

Poznámka:
Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně, před započetím prací je
nutné inženýrské sítě přesně vytyčit.
Před započetím prací je nutné vytyčit hranice pozemků.

xxx
x,x  - x,xxx  xxx,xx

xxx,xx  x,xx

staničení [m]

kóta poklopu [m n.m.]
označení šachty

kóta dna [m n.m.]

dimenze potrubí

délka úseku [m]

sklon potrubí [promile]

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV
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